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HALI KAPLAMARIMIZ

PLANK VE KARO HALI TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Yerden ısıtmaya uygun. Ant�bakter�yel Ant�stat�k

özell�ğ�yle h�jyen�k alanlar sunar. Akust�k özell�kte

ortamdak� ses� emer. Tekerlekl� sandalye yoğun

kullanıma uygun. Leke tutmaz kolay tem İzleneb�l�r.

Yangına karşı d�rençl�. Görsel’ dek� uygulama Balıksırtı,

İsten�ld�ğ� takt�rde d�ğer uygulama seçenekler�’ de

terc�h ed�leb�l�r.

Karo halı, 50×50 cm, 60×60 cm vb ölçülerdek� kare parça

halıların b�rleş�m�nden oluşan halı çeş�d�d�r. En çok b�l�nen

Polyam�d (PA) ve Pol�prop�len (PP) �pl�k c�nsler�yle üret�l�r.

Yüzeydek� �pl�k hav yapısına göre de çeş�tlere

ayrılmaktadır; Hav : Karo halı üst kısmındak� yüzey�

oluşturan �pl�k üst kısmana hav den�r.

 

KARO HALI

BALIK SIRTI HALI

KARO HALI NEDİR;

Plank halı, tanım olarak �ç �çe geçeb�len parçaların

b�rleş�m�nden oluşan, yüksek kal�tel� �pl�k ve tabana

sah�p b�r halı türüdür. Of�s halısı ya da büro halısı

olarak da tab�r ed�len bu halı çeş�d�, özell�kle t�car�

alanlarda ve kamu b�nalarının zem�nler�nde terc�h

ed�lmekted�r.

PLANK HALI



PVC ZEMİN KAPLAMA

RULO PVC

LVT (v�n�ly) PVC KARO PVC

KARO PVCLVT (v�n�ly) PVC



LAMİNAT LAMİNE

AHŞAP

DECK



Self-level�ng; Denges�z, pürüzlü veya eğ�ml� b�r zem�n�n

üzer�nde pürüzsüz b�r yüzey oluşturmak �ç�n tasarlanmış

b�r zem�n kaplama malzemes�n� �fade eder. Self level�ng

şapın kuruma süres� çok kısadır. 3-4 saat sonra yaya

traf�ğ�ne, 24 saat sonra �se döşemeye hazır hale gel�r.

Bozuk ve denges�z olan zem�nler’ de Lazer �le ana kod baz

alınarak tek kod hal�ne get�r�leb�l�r.

COAT; döşeme betonu üzer�ne kullanılan kolay

yayılma özell�ğ olan hazır karışım zem�n harcıdır.

MCoat geleneksel ç�mento esaslı şap uygulamalarına

göre çok daha hızlı ve kolay uygulanır. Uygulama

tamamlandıktan 2 saat sonra üzer�nde yürüneb�l�r.

Yüzeye yapılacak uygulama kalınlığı en az 20 mm ve

en fazla 15 cm’ d�r.

SELF LEVELİNG ALT YAPI ÜRÜNLERİMİZ

SELF LEVELİNG

LAZER İLE TARAMA

KODLARA GÖRE UYGULAMA

COAT 45MM



EPOKSİ KAPLAMLARI

PORTAKAL DESEN

SELF EPOKSİ 2,5 - 3MM

EPOKSİ BOYA



KARO VE DÖKME KAUÇUK KAPLAMA

Kauçuk zem�n kaplama b�rçok farklı mekânın zem�n döşemler�nde hareket ve d�ğer nedenlere bağlı olarak oluşab�lecek

t�treş�m ve ses�n alt kata ve ortamlara yansıtılmasını önleyen b�r materyald�r.
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M�kro Beton, �nce b�r tabaka hal�nde uygulanan b�r zem�n

kaplama malzemes�d�r. Beton, reç�ne ve m�neral tozlarından

oluşur. Bu karışım, yüzeyde pürüzsüz ve homojen b�r görünüm

sağlayan b�r malzeme oluşturur. M�kro Beton'un özell�kler�

arasında su geç�rmezl�k, dayanıklılık ve kolay tem�zleneb�l�rl�k yer

almaktadır.

M�crocement, �nce b�r kaplama malzemes�d�r ve genell�kle

ç�mento, pol�merler ve reç�nelerden oluşur. Bu malzeme,

duvarlar, zem�nler hatta mob�lyalar g�b� b�rçok yüzeye

uygulanab�l�r ve mevcut yüzeyler�n (örneğ�n fayans veya

beton) kaldırılmasına gerek kalmadan kullanılab�l�r.

DOĞAL BETON
MİKRO BETON

MİKROCEMENT



BETON SİLİM

Beton zem�n yüzeyler�n kazıma, honlama ve parlatma
�şlemler� �le daha güçlü, kusursuz, gran�t benzer� b�r
görünüm kazandırılması �şlem�ne beton parlatma den�r.
Beton parlatma �şlem� yapılırken sırasıyla önce beton
kazıma �şlem� daha sonra honlama �şlem� ve en son
olarakta parlatma �şlem� yapılır.

Baskı beton ned�r dersen�z; Zem�ne dökülen özel betonu

yüzey�ne farklı desenler yardımıyla uygulanan yüksek

mukavemetl� b�r zem�n kaplama s�stem�d�r. Kes�nl�kle

aşınma ve darbelere dayanıklı, toz tutmaz, kaydırmaz ve

solmaz b�r yapıda olan çok uzun ömürlü uygulama

olmaktadır.

SADE BETON

BASKI BETON

BASKI BETON

BETON SİLİM



Pol�üretan esaslı su yalıtım ürünler, su
sızıntılarını önlemek ve b�naların su
geç�rmezl�ğ�n sağlamak amacıyla
kullanılan b�r tür yalıtım malzemes�d�r.
Bu ürünler, pol�üretan malzemen�n
özell�kler�n kullanarak yüzeylere
uygulanır ve suyun geçmes�n� engeller

Balkon, banyo, tuvalet, mutfak g�b�
ıslak yüzeylerde, yüzme havuzlarında
kullanılan akr�l�k d�spers�yon �le su
geç�r�ms�zl�k sağlayan ç�mento esaslı
su �zolasyon harcıdır.

 ÇİFT KOMPONENTLİ İZOLASYON

POLİÜRETAN ESASLI İZOLASYON

https://www.google.com/search?sca_esv=ea7a65d4a06fc667&rlz=1C1CHBD_trTR1024TR1024&biw=1366&bih=633&sxsrf=ADLYWIKeTYP5973ikSGGr7TNl9-HJ8hizQ:1732573105809&q=%C3%87%C4%B0FT+KOMPONENTL%C4%B0+%C4%B0ZOLASYON+NED%C4%B0R&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjMn5PkwfiJAxULSPEDHWqKMukQkeECKAB6BAgOEAE
https://www.google.com/search?sca_esv=ea7a65d4a06fc667&rlz=1C1CHBD_trTR1024TR1024&biw=1366&bih=633&sxsrf=ADLYWIKeTYP5973ikSGGr7TNl9-HJ8hizQ:1732573105809&q=%C3%87%C4%B0FT+KOMPONENTL%C4%B0+%C4%B0ZOLASYON+NED%C4%B0R&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjMn5PkwfiJAxULSPEDHWqKMukQkeECKAB6BAgOEAE
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Paslanmaz çel�k parke geç�ş prof�ller�, kapı eş�kler�nde

kullanılmakla b�rl�kte, parke aralarında k� boşlukları

kapatmak, parke ve seram�k aralarında k� geç�şler�

sağlamak �ç�n kullanılan dekorat�f ürünlerd�r.

Mast�k sıvıların, havanın ve haşereler�n g�rmes�n�

önlemek �ç�n yapı malzemeler arasındak� boşlukları

kapatmak veya yapıştırarak bloke etmek �ç�n kullanılan

b�r dolgu maddes� olarak yanıtlanab�l�r. Mast�k yaygın

olarak �nşaatlarda yapıştırıcı ve dolgu macunu olarak

kullanılmaktadır.

Süpürgel�k, duvarların döşeme İle b�rleşt�ğ� noktalarda

görünen kötü görünümü ortadan kaldırmak amacıyla

uygulanır. Süpürgel�k f�yatları, yapıldığı malzemeye

göre değ�ş�kl�k göstermekted�r. Duvarla döşemey�

b�rb�r�ne bağlayarak tem�z b�r görüntü elde ed�lmes�ne

yardımcı olur.

BİTİŞ ÜRÜNLERİMİZ

PROFİL

MASTİK

SÜPÜRGELİK



DEKOROTİF BOYA

SIVA VE SATEN ALÇI



Amars�s

Marmorosso

Travert�no ART

M�rzasto

Decostucco



REFERANSLARIMIZ



"Güçlü Referansları İle,
Geleceğe Uzanan Kal�te" 

İLETİŞİM

 �nfo@zedekm�mar�.com
�sma�l@zedekm�mar�.com

www.zedekm�mar�.com
@zedekm�mar�

İSMAİL YALVAÇLI 0532 656 93 26

Ben� tara!


